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LOGOSOL bedriver ett fortlöpande utvecklingsarbete.
Vi måste därför förbehålla oss rätten att ändra 

konstruktionen och utformningen av våra produkter.
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TACK FÖR ATT DU VALDE EN LOGOSOL-MASKIN!

Läs igenom bruksanvisningen noggrant 
och förstå innehållet innan du använder 
sågutrustningen.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga 
säkerhetsinstruktioner.

VARNING! Felaktigt användande kan 
leda till allvarliga personskador eller 
dödsfall för operatören eller andra. 

Vi är glada att du visar oss förtroende genom att köpa denna maskin och vi kommer att göra 
vårt yttersta för att uppfylla dina förväntningar.

LOGOSOL har tillverkat sågverk sedan 1989 och sedan dess levererat ca 50.000 maskiner till 
nöjda kunder runt om i världen. 

Vi är måna om såväl din säkerhet som att du når ett så bra resultat med sågverket som mö-
jligt. Vi rekommenderar därför att du tar dig tid att läsa denna bruksanvisning i lugn och ro 
innan du börjar såga. Tänk på att själva maskinen bara är en del av värdet på produkten. Ett 
stort värde ligger även i de kunskaper vi delar med oss av i bruksanvisningen. Det vore synd 
om detta inte togs tillvara.

Vi önskar dig mycket nöje med din nya maskin.

Bengt-Olov Byström
Grundare och styrelseordförande,
Logosol i Härnösand
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03-02797
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03-02811

INGÅENDE DELAR

Planbricka 24x8,4x2

Låsmutter M10

Flänsmutter M5

Låsmutter M8

Sexkantsmutter M8

Skruvpåse 
Fjärrmatning

1 st

4 st

2 st

1 st

8 st

Insexskruv M10x25

Insexskruv M8x16

Insexskruv M8x30

Insexskruv M8x80

Stoppskruv M5x10

Insexskruv M5x30

4 st

2 st

3 st

1 st

1 st

1 st
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SPRÄNGSKISS



 FJÄRRDRIVNING

7

Montera handtaget på linspolen.1

2

3

MONTERING: FJÄRRDRIVNING

Insexskruv M8x16

Insexskruv M8x 30

Sexkantsmutter M8

Stoppskruv M4x10

Sexkantsmutter M8

1 st

1 st

3 st

4 st

2 st

Planbricka 24x8,4x21 st

Låsmutter M81 st

Insexskruv M5x301 st

Flänsmutter M52 st

Låsmutter M104 st

Insexskruv M10x254 st
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MONTERING: FJÄRRDRIVNING
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MONTERING: FJÄRRMATNING

8

9

Insexskruv M8x16

Insexskruv M8x16

2 st

2 st

Låsmutter M8

Sexkantsmutter M8

2 st

2 st

7

Insexskruv M8x162 st

Låsmutter M82 st
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MONTERING: FJÄRRDRIVNING PÅ MOTORSÅGSLÄDE

Tips: Var noggrann med att spänna upp vajern 
så mycket som möjligt innan den fixeras i 
fästet

1

2

3

10
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Insexskruv M8x162 st

Sexkantsmutter M82 st
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Montering av vajerfästet på ELSÅGEN. 
Montaget utförs med slädens 
befintliga skruvförband.

För att underlätta underhåll på sågaggregatet kan 
vajerfästet monteras bort ifrån sågsläden utan att 
släppa på vajerspänningen.

MONTERING: FJÄRRDRIVNING PÅ ELSÅGSLÄDE

FUNKTIONER:
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Om ELSÅGEN används med fjärrdrivningen skall 
eldonet monteras ovanpå fjärrdrivningens toppyta. 

Toppytan på fjärrdrivningen kan monteras bort för 
att möjliggöra förvaring av eldonet på annan plats 
än vid sågverket när den inte används 

Om fjärrdrivningen används med elsågen 
rekomenderas att fästa matningskabeln 
till sågaggregatet i kabelfästet på 
vajerfästplåten.

FUNKTIONER:

Insexskruv M5x124 st
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FUNKTIONER:

Spänn upp drivningsvajern bara så att 
sågaggregatet inte slirar när det matas 
genom stocken.

För att kunna justera spänningen behöver 
man släppa på spännmekanismens 
kontramutter.

Efter slutförd justering, var noga med att 
återdra kontramuttern.

Justera rensskruven så att avståndet till 
vändhjulet är cirka 3 mm.

3 mm
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 Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand
0611-182 85 | info@logosol.se | www.logosol.se


